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Unidades Compactas Compresores Scroll R-404A y R-134a

Las Unidades condensadoras ZX Se pueden montar en interiores o a la intemperie: Pueden 
montarse en paredes, suelo o en tejados en el centro de las ciudades. 

Se obtiene una importante atenuación del ruido a través de:
- Un algoritmo de control de velocidad de ventilador basado en las temperaturas ambiente.

Ahorro energético:
- Compresores Copeland Scroll de alta eficiencia.
- Tecnología de inyección de vapor para los modelos de baja temperatura que mejora la eficiencia.

La electrónica integrada, detecta y muestra el estado del sistema en tiempo real.
Posibilidad de telegestión mediante XWeb de Dixell

Voltaje TFD = 380-420 V/III/50 Hz. 

            PFJ = 220-240 V/I/50 Hz.
* Condiciones EN 13215 MT/LT: 
 Temp. evap. -10°C refrigerados, -35°C congelados.
 Temperatura ambiente +32°C.
 Temp. gases aspirados 20 °C, subenfriamiento 0K.

** 80% Capacidad a +32 °C de temperatura ambiente con R-404A.

*** Presión acústica a 10 m según normas ISO 3744. 

Ademas las ZXL en Congelados;
- Inyección de vapor que mejora la eficiencia.
- Separador de aceite y separador de aspiración.
- Es necesario aislar la línea de líquido. 

Modelo ZXME020E/025E ZXME030E ZXME040E ZXME050E/060E/075E ZXLE020E/030E ZXLE040E ZXLE50E/060E/075E
Nº Ventiladores 1 1 1 2 1 1 2
Total W ventiladores 116 116 116 232 116 116 232
Ø ventiladores - rpm 450 - 830
Caudal aire      m3/h 2.880 2.880 2.880 5.760 2.880 2.880 5.760
COP * 2 2,1 2,1 2,2 1,2 1,2 1,3
Recipiente líquido l ** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Válvula aspiración 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 3/4” 7/8” 7/8”
Válvula de líquido 1/2” 1/2”
Dimensiones AxFxA 1.029x424x840 1.029x424x1.242 1029x424x840 1.029x424x1.242
Anclajes 388x580 388x580
Peso neto kg 76 79 91 108/112/118 79/81 93 106/116/121
Pres. acústica *** Día 39 40 40 41 39/40 40 41
Pres. acústica *** Noche 36 37 37 38 36/37 37 38

Código Modelo Precio CV
Int. Máx.

A
LRA
A

Temp.
Amb. ºC

Tra. Evaporación en ºC  y Rendimiento frigorífi co en W
-40 -35 -30 -25 -20 -15

EA730
EA721

ZXLE020E TFD
ZXLE020E PFJ 3.420,00 2

5,7
14,4

39,2
62

32 1.390 1.880 2.390 2.930 3.510 4.160
43 1.200 1.630 2.080 2.560 3.080 3.670

EA722 ZXLE025E PFJ 3.970,00 2,5 16,4 64 32 1.520 2.250 2.940 3.610 4.310 5.070
43 1.300 2.070 2.750 3.390 4.020 4.700

EA731
EA723

ZXLE030E TFD
ZXLE030E PFJ 4.450,00 3

6,7
18,6

35,7
85

32 2.340 2.590 3.070 3.750 4.570 5.480
43 2.310 2.510 2.900 3.430 4.070 4.760

EA732 ZXLE040E TFD 4.760,00 4 9,2 51,5 32 3.210 3.980 4.880 5.900 7.030 8.260
43 2.990 3.670 4.450 5.320 6.280 7.300

EA733 ZXLE050E TFD 6.310,00 5 11,9 51,5 32 4.080 4.720 5.590 6.660 7.900 9.260
43 3.300 4.110 5.010 5.980 6.990 8.000

EA734 ZXLE060E TFD 7.200,00 6 13,7 74 32 4.500 5.700 7.020 8.450 9.900 11.600
43 4.080 4.950 5.960 7.190 8.430 9.670

EA735 ZXLE075E TFD 7.730,00 7,5 14,6 101 32 5.260 6.510 7.920 9.500 11.250 13.200
43 4.690 5.820 7.050 8.400 9.880 11.500

Unidades Condensadoras Aire R-404A Baja Presión Compresores Scroll Copeland

Código Modelo Precio CV
Int. Máx.

A
LRA
A

Temp.
Amb. ºC

Tra. Evaporación en ºC  y 
Rendimiento frigorífi co en W R-404A

Tra. Evaporación en ºC  y 
Rendimiento frigorífi co en W R-134a

-10 0 -10 0
EA724
EA712

ZXME020E TFD
ZXME020E PFJ

3.040,00
3.040,00

2
4,9
12,8

26
58

32 3.580 4.940 2.250 3.370
43 2.790 3.900 1.980 2.970

EA713 ZXME025E PFJ 3.210,00 2,5 14,2 61
32 4.340 5.960 2.560 3.900
43 3.550 4.870 2.210 3.420

EA725
EA714

ZXME030E TFD
ZXME030E PFJ

3.600,00
3.600,00

3
7,2
16,4

40
82

32 5.240 7.130 3.240 4.840
43 4.240 5.770 2.850 4.260

EA726
EA715

ZXME040E TFD 
ZXME040E PFJ

4.200,00
4.200,00

4
10,9
23,5

49,3
114

32 7.000 9.450 4.360 6.490
43 5.630 7.590 3.830 5.700

EA727 ZXME050E TFD 4.860,00 5 12,8 65,5
32 9.120 12.450 5.490 8.220
43 7.420 10.150 4.860 7.280

EA728 ZXME060E TFD 5.330,00 6 13,1 74
32 10.400 14.100 6.510 9.760
43 8.410 11.400 5.670 8.550

EA729 ZXME075E TFD 6.140,00 7,5 14 101
32 11.900 16.100 7.460 11.000
43 9.620 13.050 6.560 9.690

Unidades Condensadoras Aire R-404A y R-134a Alta/Media Presión Compresores Scroll Copeland

�NOTA: Recipiente de líquido con toma 1/4” para válvula de seguridad (no incluida).
 En la puesta en marcha, a partir de 10 m de longitud, cargar 50 g de aceite por cada metro de tubería.

Código Modelo Precio

EI121 ZXME020...ZXME040 y ZXLE020...ZXLE040 1.740,00

EI122 ZXME050...ZXME075 y ZXLE050...ZXLE060 3.000,00

Opcional adaptador presión 75 Pa para unidad ZX estándar

NOTA: Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana.

mj.benito
Resaltado




